nhaltsverzeichnis des 65. J ahrganges 1970 


ie einzelnen Hefte des Jahrganges beginnen 


it folgenden Seiten: 


Abfangekonstruktion 


— Hochbau, deutscher Bericht zum 
FIP-Kongreß s. Beck 
'— Tiefbau, 
FIP-Kongreß s. Kupfer 


deutscher Bericht zum 


Ableitung der Windkräfte im 20- 
geschossigen Verwaltungsgebäude 
des AEW in Aarau s. Herzog 


Agent, Radu Al.: Hyparschalendach für 
r eine Möbelausstellung in Bukarest 
| s. Stoicovici/Soare 


Pia a ur Bar Bar Br ar Bar ur BL Lu 


Alsen, Klaus und Schäfer, Wolfgang: 
Die Fußgängerplattform am Sel- 


terstor in Gießen .........:....-- 
"Ambachtalbrücke. Brückenbau, deut- 
scher Bericht zum FIP-Kongreß 
FB. Miele ae 
"Amberg. Glashütte der Rosenthal AG 
; in — s. Malkwitz 


'Anastasescu, Decebal: Untersuchungen 
zur Berechnung und zum Verhalten 
- der aus Rahmen und Scheiben 
gebildeten Stahlbetontragwerke für 
Hochhäuser unter Horizontallast 

s. Avram/Mirsu/Munteanu ... 148, 


 Anisotropie. Achsverdrehung aus Tor- 
sion im Stadium II s. Bay 


> 
f 


+ 
F.- 

.o| |... 
“ 


; Arbeitsgemeinschaft für Bauforschung . 
# uberlen, Friedemann: Kirche aus Be- 
Re tonfertigteilen in Langenselbold .. 
Peufhängehewehrung. Folgerungen aus 


Schäden an Spannbetonbrücken 
s. Leonhardt/Lippoth 


none. 


Auflagerbereich. Beanspruchung einer 
- — Hubdecke im — s. Bretthauer/Lohr 
Auflagernachstellung. Zwängungen in 
Spannbetontragwerken =. Trost/ 
Main: 


N NETTE ET N us I 3 ELITE BEL Be SIE A 
un ? 


| 


103 


112 


49 


25 


135 


97 


73 


141 


231 


35 


194 


Ausgleichsverfahren. Rahmen und Schei- 
ben in Hochhäusern unter Hori- 
zontallast s. Avram/Anastasescu/ 
Mirsu/Munteanu 148, 


Aussteifung. Elastisch eingespannte, 
schlanke Bauteile als Gebäude — 
s. Lohse 


Ausstellungsbauten. Hyparschalendach 
in Bukarest s. Stoicovici/Agent/ 


SOATERL Bryan a ee 
Autobahnbrücken 
—  Siegtalbrücke Eiserfeld s. Wittfoht 
— Kufstein, Brückenbau, deutscher 


Bericht zum FIP-Kongreß s. Thul 


— Talbrücke Bremecke s. Stoffregen/ 
Weidemann 


— Berechnung eines unsymmetrisch 
belasteten Kastenträgers s. Steinle 


Avram, Constantin; Anastasescu, Dece- 
bal; Mirsu, Ovidiu und Munteanu, 
Ion: Untersuchungen zur Berech- 
nung und zum Verhalten der aus 
Rahmen und Scheiben gebildeten 
Stahlbetontragwerke für Hoch- 
häuser unter Horizontallast .. 148, 


Bautenabdichtung. Kolloquium „— mit 
Kunststoffen“ in Würzburg 
s. Linder 


Bay, Hermann: Die Achsverdrehung 
aus Torsion im Stadium II bei 
gleichzeitiger Einwirkung von Bie- 
gemoment, Querkraft und Normal- 
rat ae ne: Be 

— Gedanken zur bilinearen Span- 
nungsdehnungslinie von Beton und 
Stahl 


Beanspruchung einer Hubdecke, beson- 
ders im Auflagerbereich an den 
Stützen s. Bretthauer/Lohr 


Beck, Hubert: Hochbau, deutscher Be- 
richt zum FIP-Kongreß 

— und Mehlhorn, Gerhard: 
Modellstatische Untersuchung der 
Fußgängerplattform am Selterstor 
in Gießen 


Behälter 
— Tiefbau, deutscher Bericht zum 
FIP-Kongreß s. Kupfer 
— Zur Berechnung von Spannbeton- 
Reaktordruck — s. Zerna/Schnel- 
lenbach 


Beispiele für im Durchpreßverfahren 
eingebaute große Leitungen aus 
Stahlbeton- und Spannbetonrohren 
s. Lenz/Möller 


.or|0.. 


ee tele.u in,» alhls, so wjeläre ale wie «are 


onen. 


Ilona 0,600 Ware una Aa aa iaae 


zur 


171 


294 


249 


171 


253 


164 


286 


39 


103 


138 


112 


259 


Beitrag 


— zum Einfluß der Temperatur, des 
Wassergehaltes und des Spannungs- 
zustandes auf das Kriechen des 
Betons s. Bremer 


— zur Berechnung von elastisch ein- 
gespannten, schlanken Bauteilen 
als Gebäudeaussteifung s. Lohse .. 


— zur näherungsweisen Erfassung der 
Randstörungen bei Rotations- 
schalen s. Schuller 


Bemessung 


— Modellversuche an dreiseitig ge- 
lagerten Platten mit Auskragung 
s. Franz/Weber .............: Be 


— Neue Betrachtungsweise der Trag- 
werksicherheit s. König 


.o 00000. 


— — von Rechteckquerschnitten bei 
schiefer Biegung s. Grasser/Linse .. 


— Konicksicherheit ausmittig _ge- 
drückter Stahlbetonglieder 
s. Vaessen 


— Achsverdrehung aus Torsion im 
Stadium II s. Bay 


—  Preßmuffenstoß für Rippenstäbe 
s. Fastenau/Leonhardt/Hahn ..... 


— Schalendach Hamburg Sechslings- 


pforte 
Teil I: s. Leonhardt/Schlaich .... 
Teil II: s. Müller/Kayser ........ 


— Folgerungen aus Schäden an 
Spannbetonbrücken s. Leonhardt/ 
Lippoth 


— Torsion von Rechteckquerschnitten 
s. Rahlwes 


—  Traglastnachweis für Stützen nach 
der Theorie ‚II. Ordnung s. Quast 


er rrrrnnee 


— Bilineare Spannungsdehnunsslinie 
s. Bay 


ern e 


Berechnung 


— — von Durchlaufträgern auf elasti- 
schen Stützen nach dem erweiterten 
Iterationsverfahren von Kani 
$ Sahne... U EEE: 


schlanker Betonstützen mit 
veränderlichem Querschnitt nach 
der Theorie II. Ordnung s. Topaloff 


—  — eines unsymmetrisch belasteten 
Kastenträgers s. Steinle 


000000. 


— Zur — von Spannbeton-Reaktor- 
druckbehältern s. Zerna/Schnellen- 
bach 


Bu 0 ale 0 Die ee el elle » en 0.0. Be.» m \elle,e 


BETON- UND STAHLBETONBAU 65. Jahrgang 


153 


294 


231 
226 
265 


286 


15 


3 


Inhaltsverzeichnis 1970 


Berichtigung Ss. Zuschriften 


Berlin-Lichtenrade. Hochbau, deutscher 
Bericht zum FIP-Kongreß s. Beck 103 


Betontechnologie 

— Wartungshalle V in Frankfurt 
s. Thon/Bomhard 

—  Fußgängerplattform s. Alsen/ 
Schäfer 

— Einflüsse auf das Betonkriechen 
s. Bremer 

— Bestimmung des 
wertes s. Werse 

—  Schalendach Hamburg Sechslings- 


pforte Teil III: s. Voßbein/Lehmitz : 


Wasserzement- 


Bettungszahl. Biegemomente elastisch 
eingespannter Pfähle s. Werner .. 39 


Bewehrung 

—  Schalendach Hamburg Sechslings- 
pforte Teil III: s. Voßbein/Lehmitz 

— Achsverdrehung aus Torsion im 
Stadium II s. Bay 

—  Preßmuffenstoß für Rippenstäbe 
s. Fastenau/Leonhardt/Hahn .... 

— Folgerungen aus Schäden an Spann- 
betonbrücken s. Leonhardt/Lippoth 


261 


164 


Biegemomente elastisch eingespannter 
Pfähle s. Werner 


Biegung 
— Bemessung von Rechteckquer- 
schnitten bei schiefer — 
s. Grasser/Linse 
— Achsverdrehung aus Torsion im 
Stadium II s. Bay 


79 


164 
286 


BilineareSpannungsdehnunsslinie s. Bay 


Bodenanker. Tiefbau, deutscher Bericht 
zum FIP-Kongreß s. Kupfer 


Bomhard, Helmut: Konstruktion und 
Bau der Wartungshalle V auf dem 
Flughafen Frankfurt/Main s. Thon 


Bremecke. Talbrücke — s. Stoffregen/ 
Weidemann 


112 


121 


159 


ner nnen 


Bremer, Ferdinand: Beitrag zum Ein- 
fluß der Temperatur, des Wasser- 
gehaltes und des Spannungszu- 
standes auf das Kriechen des 


BIRENER 6 ee 153 


Bretthauer, Georg, und Lohr, Horst: 
Beanspruchung einer Hubdecke, 
besonders im Auflagerbereich an 
den Stützen 


- Bruchsicherheit. Stabilitäts- und 
— -snachweis s. Luley 


 Bruchzustand. Bilineare Spannungs- 
dehnungslinie s. Bay 


IE NR IC HERE RR 


Brücken 


— Siegtal — Eiserfeld s. Wittfoht .. 1 


_ — Deutscher Bericht zum FIP- 
Kongreß s. Thul 
—  Fußgängerplattform s. Alsen/ 
BCHRIEENE ae een cnenes 
Modellstatische Untersuchung an 
Fußgängerplattform s. Beck/ 
 Mehlhorn 
— Tal — Bremecke s. Stoffregen/ 
Weidemann 


DRe or ur Br Br Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Er Errer 


Dee Br Er u Er EEE Er Er Er rer 


 — Folgerungen aus Schäden an Spann- 


-  _ beton — s. Leonhardt/Lippoth ... 231 


‚Brückenpfeiler. Biegemomente elastisch 
= _ eingespannter Pfähle s. Werner ... 39 


_ BETON- UND STAHLBETONBAU 65. Jahrgang 


Brückenträger 
Torsion und Profilverformung beim 
einzelligen Kastenträger s. Steinle 


— Berechnung eines unsymmetrisch 
belasteten Kastenträgers s. Steinle 


—  Querbeanspruchung von Hohl- 
kästen aus Umlenkkräften 
32 Lippotht.. ern ehe 
Brüstungsträger aus Spannbeton. Hoch- 
bau, deutscher Bericht zum FIP- 
Kongreß s. Beck 


Brux, G.: Eindrücke vom Nieder- 
ländischen Betontag 1969 


— Österreichischer Betontag 1970 ... 


Bücherschau 
Albiges, M. und Coin, A.: Resistance des 
Materiaux Appliquee, 1. und 2. 
Band. vr. 
Atrops, H.: Prüffähige statische Hoch- 
bauberechnungen in Zahlen- 
beispielen 
Bay, H.: Lernen und Reifen 
Berichte aus der Bauforschung, Heft 59. 
Muhs, H. ‚und Weiß, K.: Die Grenz- 
tragfähigkeit und Schiefstellung 
ausmittig-lotrecht belasteter Einzel- 
fundamente im Sand nach Theorie 
und Versuch | 
Berichte aus der Bauforschung, Heft 60. 
Schüle, W., Jenisch, R., Lutz, H. und 
Schneider, P.: Bauphysikalische 
Untersuchungen an Großtafelbau- 
ten aus Beton und Stahlbeton .... 
Berichte aus der Bauforschung, Heft 61. 
Meyer-Ottens, C. und Steinert, J.: 
Brandwände, Brand- und Stoß- 
verhalten 
Berichte aus der Bauforschung, Heft 62. 
Muhs, H., Elmiger, R.,und Weiß, K.: 
Sohlreibung und Grenztragfähigkeit 
unter lotrecht und schräg belasteten 
Einzelfundamenten.............. 
Beton-Kalender 1969; Teil II; S. 227 — 
Abschnitt: Massivbrücken 
(Korrektur) 
Beton-Kalender 1970, Teile I und II .. 
Betonstein-Jahrbuch 1970 
Bucksch, H.: Wörterbuch für Bau- 
technik und Baumaschinen. Band 
I: Deutsch-Französisch; Band II: 
Französisch-Deutsch ............ 


Slereie nie m e.e, 0 ww learn We“ 


.errerrrrne 


Da ur ur Er Er 


Bundesminister für Verkehr — Referat 
Brücken- und Ingenieurbau: 
Sammlung der Technischen Richt- 
linien, Rundschreiben, Erlasse und 
Verfügungen für den Brücken- und 
Ingenieurbau er. ee 


Ciesielski, R., Mitzel, A., Stachurski, W., 
Suwalski, J. und Zmudzinski, Z.: 
Behälter, Bunker, Silos, Schorn- 
steine, Fernsehtürme und Frei- 
leitungsmaste El See 


Coppel, Th., Coulon, J. J. und Hohn- 
holz, E.: Stahlrohrgerüste. Berech- 
nung und Ausführung ........... 


Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, 
Heft 193. Mayer, H. und Rüsch, 
H.: Bauschäden als Folge der 
Durchbiegung von Stahlbeton- 
Bautellautt. ; 73. Su 


Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, 
Heft 194. Mayer, H.: Die Berech- 
nung der Durchbiegung von Stahl- 
betonbauteilen 


kenne 


215 


249 


279 


103 


177 
275 


205 


301 
72 


95 


7 


278 


95 
70 
158 


205 


230 


301 


134 


278 


Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, pr 
Heft 195. Rüsch, H. und Mayer, 
H.: 5 Versuche zum Studium der 
Verformungen im Querkraftbereich 
eines Stahlbetonbalkens 


Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, 
Heft 196. Stöckl, S.: Tastversuche 
über den Einfluß von vorangegange- 
nen Dauerlasten auf die Kurzzeit- 
festigkeit des Betons. Rüsch, H. 
und Stöckl, S.: Kennzahlen für das 
Verhalten einer rechteckigen Biege- 
druckzone unter kurzzeitiger Be- 
lastung. Zusammenfassung neuerer 
Forschungsarbeiten 


Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, 
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